
PANEL CUB 3GR PANEL CUBIERTA CON TAPAJUNTA

AISLANTE

Poliuretano 

ESPESORES (mm) 
50/60/80/100

USO

Cubiertas inclinadas

1000

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS TTÉÉCCNNIICCAASS

0

28,5

43

28,5

AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO  TTÉÉRRMMIICCOO

PANEL NERVADO TRANSMISIÓN TÉRMICA PESO  (0.5/0.5)

Espesor nominal
en mm

K en Kcal/
m2·h. ºC K en W/m2·k Kg/m2

50 0.360. 11.40

60 0.300. 6 11.80

80 0.230. 12.60

100 0.180. 13.40
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HIANSA PANEL S.A.  Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas. Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900  FAX 957198910 comercial@hiansa.com – www.hiansa.com

Panel para cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del % . Sistema de 
tornillería con fijación oculta, compuesto de una plaqueta de acero de espesor 2 mm con tornillo de alta calidad que 
garantiza el anclaje de los paneles contra la correa.

 

Espesor nominal 0 mm (+- 3 mm)

Densidad media de la espuma 40 kg/m3 (+-2 kg/m3)

Peso 1 0 kg/m2

Volumen  m2/m3

Ancho útil 1.000 mm (+-  3 mm)

Rectitud 0 mm (+- 5 mm)

Contracción - Combado longitudinal

Resistencia a compresión 0,076 MPa

Resistencia a tracción 0,082 MPa

0 mm (+- 5 mm)

B-s -d0Reacción al fuego UNE 13501-1
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PANEL DE CUBIERTA HIANSA

CORREAS SOPORTE CUBIERTA

TORNILLO FIJACIÓN PANEL HIANSA

GRAPA SUJECIÓN PANEL HIANSA

TAPAJUNTAS PANEL HIANSA

Broof (t1) Comportamiento al fuego exterior 
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CARA EXTERIOR
Acero prelacado

ANCHO ÚTIL

1000 mm

1
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PANEL 

 proporcional de los elementos accesorios. 
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CONDICIONES DE LA CUBIERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SOLAPE
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Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m2. Las tablas se han obtenido en función de los resultados experimentales determinados en laboratorio y 

de la metodología de cálculo establecida, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-EN 14509. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos prescritos en dicha normativa 

y con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.
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